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免责声明： 
以上所提供的资料仅基于我们目前的知识和经验，考虑到影响工艺和应用的诸多因素，这些资料并不表明用户可以无需

根据自己的工艺条件进行针对性试验，也不保证本产品可以适用于专门用途。用户据此引用本公司产品所产生的后果，

本公司将不承担相关的赔偿责任。 
 

产品说明书 

KG-102S 仿活性涂料印花粘合剂 

 

一、质量指标 

1、外观：乳白色糊状物 

2、固含量：30±1%   

3、PH 值：6-7 

4、离子型：阴离子   

5、粘度（25℃、4#转子、6 rpm）：2000-5000cps 

二、产品性能特点 

1、手感爽滑，与染料印花相仿，用它印制的花布手感柔软，花型轮廓清晰，色泽鲜艳；   

2、牢度优异，低温交联，无需高温烘焙，节约能源，符合低碳要求；    

3、机械及化学稳定性十分优异，可与多种涂料色浆联合使用； 

4、产品环保指标符合生态纺织品的技术要求，符合 Gots 3.0 标准。 

三、适用范围 

      1、本产品特别适用于对手感、色牢度要求苛刻的印花产品上，如内衣、床上用品等； 

2、适用于多种印花工艺，如平网、圆网、滚筒及台板印花等； 

3、适用于多种纺织物上印花，如棉、麻、混合纺织物等。 

四、使用方法 

用量 10-30%（依据花色深浅调整，黑白涂料的均适应），如需烘焙则在印花织物晾干后、130-140

℃下烘焙 3 分钟左右。有特殊要求时，还可进行柔软、固色和定型等后续处理。  

五、使用本产品的注意事项 

  1、加入交联剂、固色剂的浆料需在 24 小时内使用完； 

2、高温烘焙或加入固色剂可以提高色牢度，但可能对手感及弹性产生影响； 

3、在棉和涤棉布上印花时，如焙烘条件较差，可不加固色剂。但需在 2-3 天后进行测试。 

六、包装及储运： 

1、 包装：塑桶，每件 50kg 或 120kg。 

2、 运输：代办托运或自提。 

3、 储藏：在 0℃-60℃气温下可存放半年以上，仓库内要阴凉、干燥、通风。 

4、 使用后内袋应重新严密封闭，以防暴露在空气中发生结皮。 


